
VERKETS BACKLINE 

Mikrofoner 

Dynamiska Mikrofoner: 

- 4 st Shure SM57 (Lämplig för sång och uppmickning av förstärkare) 

- 4 st Shure SM58 (Lämplig för sång och uppmickning av förstärkare) 

- 1 st Shure Beta58A (Lämplig för sång) 

- 2 st Behringer XM1800S 

- 1 st JTS TM-969 

- 1 st JTS TM-969 (Talkback-mick kopplad till ljudbordet) 

Trummikrofoner (inkl. stativ för närmickning): 

- 6 st JJLabs DSDT1 (Lämpliga för pukor & virvel) 

- 3 st T.Bone CD11 (Lämpliga för pukor & virvel) 

- 2 st Sennheiser e604 (Lämpliga för pukor & virvel) 

Kondensatormiktofoner: 

- 1 st Samson C02 (Trumöverhäng eller uppmickning av akustiska instrument) 

- 2 st JJLabs OHC1 (Trumöverhäng eller uppmickning av akustiska instrument) 

Stativ 

- 6 st Långt stativ med bom 

- 1 st Långt stativ utan bom 

- 1 st kort stativ med bom 

- 3 st kort stativ utan bom 

- 2 st sybthstativ 

Högtalarlådor 

- 2 st Marshall, gitarrlådor, 4x12”, 4/8/16 ohm 

- 1 st Ampeg SVT410HLF, Baslåda, 4x10”, 4 ohm 

Förstärkartoppar 

(Toppar står i huvudsak arrangörer/band för, men följande finns att låna vid behov) 

- 2 st Gitarrtoppar, Kustom KG100HFX 

- 1 st Bastopp, Hartke 2500 

  



Trummor 

(Cymbaler och trummstockar står arrangörer/band för) 

- 1 st Trummsett: Yamaha (3 hängpukor, Golvpuka, baskagge, virvel inklusive 

stativ) 

Monitorer 

- 3 st The box, MA120 MKII (Dock bara två mix-utgångar från ljudbordet, 

Front/Bak) 

PA 

- 2 st RCF, 4PRO 4001-A, högtalartoppar 

- 2 st RCF, 4PRO 8003-AS, subhögtalare 

Ljus 

- 1 st Ljusbord Behringer LC2412 

- 8 st led RGB ljuskannor (Uppdelade på tre kanaler som kan styrs 

individuellt) 

- 1 st Stroboskop 

DI-Boxar 

- 1 st Palmer, Pan 04, passive DI BOX (stereo, 2 ingångarm 4 utgångar) 

- 1st Behringer, DI20, Ultra-DI (stereo, 2 ingångar, 2 utgångar) 

Övrig information 

- Scendimensioner, 517x340x18cm (bredd mätt mellan högtalarna) 

 

 

 

 

 

Vid övriga frågor kontakta verket via: Verketforening@Gmail.com 


